
DOWEL PINS / DOWEL PIN EXTRACTOR

●規格仕様 　エンドブロック
カタログ No. H1

Color
記号 PD 5mm 単位

① CEBY

② CEBA

25
10 ～ 30

R

(Red)

Y

(Yellow)

35 ～ 50

32
10 ～ 30

35 ～ 50

38
15 ～ 30

35 ～ 50

50
20 ～ 30

35 ～ 50

60
20 ～ 30

35 ～ 50

80
20 ～ 30

35 ～ 50

ストロークエンドブロック（フラットタイプ）

SS400材質

●規格仕様 　ストックブロック
カタログ No. H1

Color
記号 PD 5mm 単位

① CSBY

② CSBA

25
10 ～ 20

R

(Red)

Y

(Yellow)

25 ～ 40

32
10 ～ 20

25 ～ 40

38
10 ～ 20

25 ～ 50

50
10 ～ 20

25 ～ 50

60
10 ～ 20

25 ～ 50

80
10 ～ 20

25 ～ 50
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PD D
① CEBY ② CEBA ③ CSBA ④ CSBA

S r2 ボルト ℓ
D1 D1 r1 r1

25 46 29 31.5 14.5 15.75 37 23 M4 × P0.7 10
32 56 37 41 18.5 20.5 45 28 M4 × P0.7 10
38 72 43 49 21.5 24.5 60 36 M5 × P0.8 10
50 86 56 62 28 31 72 43 M6 × P1.0 10
60 112 66 76 33 38 92 56 M8 × P1.25 12
80 140 88 100 44 50 116 70 M8 × P1.25 12

PD

DSD
1  

H1
 

ボルト 

±0.1

2r
1

r1

r2
C1

H2
 
±0.1H2
 
±0.1

SS400材質

ボルト 2 本付属品

CEBY（エンドブロック　プレーンタイプ対応）
CEBA（エンドブロック　ボールタイプ対応）

CSBY（ストックブロック　プレーンタイプ対応）
CSBA（ストックブロック　ボールタイプ対応）

●規格仕様

■使用例

CSB□ 
CEB□ CEB□ 

Order 
注文例 

Fax
形式 No. － H1－ Color(R・Y)

例 CEBY32 － 35 － R

Delivery 
納期 

4 日目着

（又は 4 日目発送）

型保管時 ストローク調整時



DOWEL PIN BUSHINGS / ADJUST PINS

ス
ト
リ

パ 

ガ
イ
ド
ピ
ン
・
ブ
シ

 

ガ
イ
ド
ポ
ス
ト 

カタログ No. ①・② ( エンドブロック） ③・④ ( ストックブロック）
記号 PD H1  指定 5mm 単位 Color H2  指定 5mm 単位 Color

EBYS

① CEBY ＋③ CSBY

セット商品

EBAS

② CEBA ＋④ CSBA

セット商品

25
10 ～ 30

R

(Red)

Y

(Yellow)

10 ～ 20

R
(Red)

Y
(Yellow)

25 ～ 40

35 ～ 50
10 ～ 20
25 ～ 40

32
10 ～ 30

10 ～ 20
25 ～ 40

35 ～ 50
10 ～ 20
25 ～ 40

38
15 ～ 30

10 ～ 20
25 ～ 50

35 ～ 50
10 ～ 20
25 ～ 50

50
20 ～ 30

10 ～ 20
25 ～ 50

35 ～ 50
10 ～ 20
25 ～ 50

60
20 ～ 30

10 ～ 20
25 ～ 50

35 ～ 50
10 ～ 20
25 ～ 50

80
20 ～ 30

10 ～ 20
25 ～ 50

35 ～ 50
10 ～ 20
25 ～ 50

Order 
注文例 

Fax
形式－①・②－③・④

例 EBYS38 － 40R － 20Y － 40Y

Delivery 
納期 

4 日目着

（又は 4 日目発送）

●追加工

追加工項目 チェーン取付加工 強力チェーン （RCS） 取付加工 H1 寸法変更 鉛溝加工
コード S RS HC NMC

Spec

■エンドブロック用チェーン
発注 No.

記号 T

RSC
3

5

438

GUIDE POSTS&BUSHINGS

HC

H

1±0.1

200

① 

② 

③ 

2.
5

25

T

30

13

φ12

30

●規格仕様

●規格仕様

エンドブロックとストックブロックを
チェーンでつなぎます。

H1 寸法変更
H1 min.＜ HC ＜ H1 max.
1mm 単位
○注  CSBY・CSBA は適用不可

ストックブロックに強力チェーンをつなぎます。

 PD ≧ 25、H1 ≧ 20、H2 ≧ 20 に適用
○注 追加工 S と併用不可

高さ調整時の鉛溝の追加工をします。
○注  CEBY・CEBA に適用

RSC

004SS ①
ユニクロメッキ

② SPCC
004SS ③

（アイボルト M10 × 20）
ナット付属

材質

PD H
25・32 10
38 ～ 80 15

Order 
注文例 

Fax
形式

例   RSC3

Delivery 
納期 

4 日目着

（又は 4 日目発送）


